= UNILIN

Collection TECHNICAL SHEET
Lata gwarancji 10
Warranty period (years)
Klasyfikacja uzytkowania § o

- { 33/42
Usability class PN-EN 150 10874 /
ClrLless calberis PN-EN ISO 24346 = 2,20 mm
Total thickness
Gr_ubosc warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 == 0,55 mm
Thickness of wear layer
Ciezar .
et PN-EN ISO 23997 1,85 kg/m
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 B B-s1
Reaction to fire B
OF [eIfiass i) [ReslFE PN-EN 13893 >0,3 DS
Slip resistance :

. 1- R10/R11
O'dpo'rnosc na poslizg DIN 51130 (zaleznie od typu kalandra)
Slip resistance - (depending on the calander type)
Zachowanie elektryczne Antystatyczne i rozpraszajace
Electrical properties it e f Antistatic and dissipating
Rezystanga elektryczna PN-EN 1081 '.4‘ <10x10°0
Electrical resistance
Redukcja dzwigkow uderzeniowych 5 [ 58 775 % T
Impact sound reduction
Weniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 = <0,20 mm
Residual indentation
Dziatanie krzesta na kotkach L2 [ A '@"JI Brak widocznych uszkodzen

Effect of castor chair

No visible damage

Odpornos¢ chemiczna @ Odporna
Chemical resistance PN-EN1S0 26987 Resistant
Napleug elektrostatyczne LN TS ‘ziﬁ? <20kV
Electrostatic voltage -
2 P - =

Odpornosc na Scieranie PN-EN 651 ) T
Wear resistance
Z;wartosc spoiwa PN-EN I1SO 10582 - =
Binder content
O.dpor'nosc na swiatto PN EN I1SO 105-B02 @ min. 6
Light resistance

- 24 g =
Stabilnosc wymiarow PN-EN 1SO 23999 kN max 0,4 %

Dimensional stability

Powierzchnia rulonu
Roll area

PN-EN ISO 24341

100 m? /105 m? / 50 m?

Szerokosé rulonu

&L | C

Roll width PN-EN ISO 24341 4 m / 3m / 2m
Rezystancja cieplna Ras PN-EN 12667 e 0,023 m?K/W
Thermal resistance Rz

Ogrzewanie podtogowe i ) do 27°C
Underfloor heating up to 27°C
Emisja lotnych zwigzkdw organicznych 3
Volatile organic compounds (VOC) PN-EN 16516 0,60 mg/m
Emisja formaldghydu SR =
Formaldehyde emission

Poliuretan PUR CARAPACE - PUR v
Embossing INVERTECH - téch v




